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150g/m2 | XS-3XL | Regular Fit | wasserdicht +
AuBenjacke atmungsaktiv
260 g/m2
Innenjacke
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HAKRO ACTIVEJACKE BOSTON

Atmungsaktive, wasser- und winddichte 3-in-1-Kombijacke mit getapten Ndhten, sepa-
rat tragbarer, wirmender Fleece-Innenjacke in Schwarz (bei AuBenjacke in Farbe Tinte,
Fleece-Innenjacke in Tinte). Abnehmbare Kapuze mit Schild, im Kragen verstaubar. Kapu-
ze und Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern in der Weite verstellbar.
Hochwertiger Zwei-Wege-FrontreiBverschluss mit doppelter Windschutzpatte, Innen-
tasche, zwei praktische AuBentaschen mit ReiBverschluss, weitenverstellbare Armel-
biindchen mit Klettverschluss zum stufenlosen Regulieren. Fleece-Innenjacke mit
seitlichen Einschubtaschen, gefiitterten Armeln, weitenverstellbarem Bund mit Tunnel-
kordelzug und Stoppern. Alle ReiBverschliisse von YKK®. Hergestellt aus strapazierfihi-
gem wasser- und winddichtem Obermaterial aus 2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE® PRO
Technologie fiir maximale und zuverldssige Wasserdichtigkeit. Gewebtes HAKRO
Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkan-
ten fiir hchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

Ihr besonderer Vorteil: Ein verdeckter ReiBverschluss im inneren Riickenteil (Revisi-
onsoffnung) ermdglicht das individuelle Veredeln der Jacke.

Material AuBenjacke aus TRIACTIVE® PRO, 2-Lagen-Laminat aus feinem Twill-Gewebe
und Innenfutter aus 100 % Polyester; Innenjacke aus Microfleece aus 100 % Polyes-
ter Ausriistung Innenjacke anti-pilling Eigenschaft wasserdicht (Obermaterial mit
Wassersdule 8.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivitdt 8.000 g/m2/24h), klimaneut-
rales Produkt Veredelung Transferdruck, Stickerei
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Alle MaBtabellen und GréBenangaben unter Vorbehalt! Durch Schnitt-
optimierungen kann es zu geringfiigigen MaBabweichungen kommen,
weshalb wir eine Anprobe bei einem autorisierten HAKRO Fachhdndler
empfehlen.

MaBtoleranzen bei A (=1/2-Oberweite) +/-1,5cm und B (=L&nge) +/-2cm.
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